
Ambient Audio

KLANGSÄULEN®ÖFFNEN SIE sICH NEUEN 
HöRWELTEN.

2 SCHALLWANDLER (RUNDUMsTRAHLER)

Real-Belastbarkeit max.  2 × 15 W

Impedanz (Widerstand) 8 Ohm

Abmessungen Durchmesser 9,5 cm
Höhe 17,5 cm

Gewicht 900 g

Inkl. Kabel, Länge 2 × 5 m, Querschnitt 0,75 mm
Für den Anschluss der Schallwandler an das Tieftonmodul

1 TiEFTONMODUL

Real-Belastbarkeit max. 2 × 30 W

Impedanz (Widerstand) 8 Ohm

Abmessungen Durchmesser 33,5 cm
Höhe 20,5 cm

Gewicht 7,3 kg

Inkl. Kabel, Länge 2 × 5m, Querschnitt 2,5 mm
Für den Anschluss vom Tieftonmodul zum Verstärker

Frequenzgang 34 - 14.000 Hz 

Mittlerer Kennschalldruck 84 db

Klangsäulen®

TECHNisCHE DATEN KLANGSÄULE M1
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AUsFÜHRUNgEN KLANGSÄULE M1

REsONANZkÖRPER

Schwarz, perlstruktur, mittel 30P

Weiß, perlstruktur, mittel 30P

RAL-Farben, individuell, seidenmatt lackiert

KEgELgEsTäNgE

Edelstahl, glänzend poliert

Edelstahl, matt geschliffen

Satellitenständer optional erhältlich



Ambient Audio

KLANGSÄULEN®REINER KLaNg OHNE  
KOMPROMIssE.

2 KUgELsCHALLMODULE

Real-Belastbarkeit max. 2 x 40 W

Impedanz (Widerstand) 8 Ohm

Abmessungen Durchmesser 12,5 cm
Höhe 27,0 cm

Gewicht 2 kg

Inkl. Kabel, Länge 2 × 5 m, Querschnitt 0,75 mm
Für den Anschluss der Schallwandler an das Tieftonmodul

Frequenzgang 20 - 20.000 Hz

Mittlerer Kennschalldruck 89 db

TECHNisCHE DATEN KLANgsäULE M2 Klangsäulen®

1 TiEFTONMODUL

Real-Belastbarkeit max. 1 × 60 W

Impedanz (Widerstand) 8 Ohm

Abmessungen Durchmesser 30 cm
Höhe 60 cm

Gewicht 12 kg

Inkl. Kabel, Länge 2 × 5 m, Querschnitt 2,5 mm,
Für den Anschluss vom Tieftonmodul zum Verstärker 



AUsFÜHRUNgEN KLANGSÄULE M2

REsONANZkÖRPER

Schwarz, seidenmatt

Weiß, seidenmatt

Ahorn Holzfunier

Kirschbaum Holzfunier

Nussbaum Holzfunier

Esche Holzfunier

RAL-Farben, individuell, seidenmatt lackiert

KEgELgEsTäNgE

Edelstahl, glänzend poliert

Edelstahl, matt geschliffen

Satellitenständer optional erhältlich.

Acoustic Systems GmbH | Am Dom 15 | 39576 Stendal 
Telefon +49 (0) 39 31 - 68 99 877 | Telefax +49 (0) 39 31 - 68 99 878

www.acousticsystems-gmbh.de



Natural Audio

TaUCHEN sIE IN DIE 
TIEFEN DEs RaUMEs EIN.

KUgELsCHALLsYsTEM

Real-Belastbarkeit max. 100 W

Impedanz (Widerstand) 8 Ohm

Abmessungen

Gesamtmaß Durchmesser 28,2 cm
Höhe 123 cm

Säulenmaß Durchmesser 27,0 cm
Höhe 88,0 cm

Fußmaß Durchmesser 28,2 cm
Höhe 3,5 cm

Gewicht 18 kg

Frequenzgang 18 - 22.000 Hz

Mittlerer Kennschalldruck 89 db

Inkl. Kabel, Länge 2 × 6 m, Querschnitt 2,5 mm
Für den Anschluss des Kugelschallsystems zum Verstärker
Das Tiefton-Modul kann durch eine separate Endstufe  
angesteuert werden (Bi-Amping)

KLANGSÄULEN®

TECHNisCHE DATEN NATURsCHALLWANDLER M3




